La presente Base Normativa se encuentra en estado d e revision.

Los usuarios convienen en exonerar de responsabilid ad a la Intendencia de Montevideo, Division Asesori a Juridica, Equipo Técnico de
Actualizacién Normativa e Informacion Juridica, por todo tipo de dafio o perjuicio, directo o indirecto que eventualmente puedan sufrir
especialmente los derivados de involuntarias inexac titudes, falta de informaci6n o datos imperfectos d e cualquier naturaleza, contenidos en

los archivos de dicha base.

Digesto Departamental

Volumen V Transito y Transporte

Libro IV
Del transito publico

Parte Reglamentaria

Titulo IX
De las limitaciones y prohibiciones de estacionar

Capitulo I1.1
De las volquetas

Articulo R.424.110.1 ._ (Registro Unico Obligatorio). Para obtener la habilitacion correspondiente, las empresas
transportadoras de residuos sélidos por medio de volquetas, deben previamente inscribirse en el Registro Unico
Obligatorio en el Sector de Contralor de los Servicios de Volqueta (en adelante SCSV) dependiente de la Unidad de
Contratos de la Division Limpieza, al que tendran acceso el Servicio Central de Inspeccion General, la Division Transito y
Transporte y los Servicios Centro Comunal Zonal, sin perjuicio de lo establecido en los Articulos R.424.110.4 y
R.424.110.17.

Fuentes Observaciones
Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1
Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1
Res.IMM 2674/92 de 15.06.1992 num. 1

Res.IMM 1542/92 de 20.04.1992 num. 1

Articulo R.424.110.2 ._  En el Registro Unico Obligatorio debe constar:

a) El nombre de la empresa, su denominacién, el nimero de inscripcion en el Registro Unico Tributario (RUT) de la
Direccién General Impositiva y del Banco de Previsién Social, el domicilio fiscal, nombre de su representante o
administrador, cédula de identidad, domicilio, cédigo postal, nimero de teléfono, fax y direcciéon de correo electronico, las
gue se acreditaran mediante certificado notarial. El formulario de inscripcion tendra valor de Declaraciéon Jurada a todos
sus efectos.

b) Caracteristicas y cantidad de vehiculos transportadores de residuos soélidos, indicando el padrén, nimero de matricula,
marca, modelo, afio, capacidad de carga autorizado y caracteristicas técnicas del equipo hidradlico de izaje.

¢) Numero de volquetas afectadas al transporte de residuos soélidos, indicando capacidad de cada una de ellas.

d) Individualizacion del o de los predios utilizados como depésitos de volquetas vacias, indicando el nimero de padrén,
domicilio y titularidad.

Se exigiran las habilitaciones de la Intendencia correspondientes.

e) Se acreditara el cumplimiento de las obligaciones tributarias nacionales y departamentales mediante la documentacion
correspondiente.

f) Permiso Nacional de Circulacion expedido por la Direccion Nacional de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas.



g) Documentacion que acredite haber constituido el depdésito en garantia de cumplimiento de las obligaciones que asume.
El monto de dicho depésito en garantia es de: 1 Unidad Reajustable por cada volqueta y de 15 Unidades Reajustables
por cada camion.

Fuentes Observaciones
Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1
Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1
Res.IMM 2674/92 de 15.06.1992 num. 1

Res.IMM 1542/92 de 20.04.1992 num. 1

Articulo R.424.110.3 ._ (Actualizaciéon de la Informacion). Toda modificacion que se produzca en la informacion
asentada en el Registro Unico Obligatorio de acuerdo al Articulo R.424.110.2, debe ser comunicada al SCSV dentro de
los 10 dias habiles de acaecida.

Fuentes Observaciones
Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1

Articulo R.424.110.4 ._ (Empresas con domicilio fuera del Departamento de Montevideo). En caso de tratarse de
empresas con domicilio fuera del Departamento de Montevideo que realicen el servicio de acopio de residuos por medio
de volquetas y su transporte a través del Departamento de Montevideo, deben inscribirse en el Registro Unico Obligatorio
de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo R.424.110.1 y demas disposiciones que le fueren aplicables.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Articulo R.424.110.5 ._ (Caracteristicas de las volquetas). Las caracteristicas de las volquetas son las siguientes:

a) Deben estar construidas con materiales metalicos que permitan su manipulacion sin deformaciones ni roturas. La

utilizacién de otros materiales requerira aprobacion de la Intendencia de Montevideo. Deben ser estancas.

b) Las dimensiones de las volquetas no seran mayores que las de la caja del vehiculo que las conduzcan, debiendo
obligatoriamente su ancho no exceder de 2 mts.50.

c) Obligatoriamente deben estar pintadas de colores claros.

d) En el momento de su transporte, las volquetas deben estar apoyadas sobre la totalidad de su base y firmemente
sujetas al vehiculo o calzadas al mismo, a fin de evitar su desplazamiento que posibilite su caida al suelo, la caida de su
carga, su oscilacién o cambios de posicion que las proyecten fuera del perimetro del vehiculo o que se produzca un
accidente o cualquier otra anomalia. Las volquetas podran transportarse una encima de la otra siempre que calcen
perfectamente sobre las inferiores y se ajusten a lo establecido en el literal d) del articulo D.677 del Volumen V del

Digesto Departamental.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1
Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1
Res.IMM 2674/92 de 15.06.1992 num. 1

Res.IMM 1542/92 de 20.04.1992 num. 1

Articulo R.424.110.6 ._ (Identificacién de volquetas). Cada volqueta debe llevar impreso en sus laterales y en

forma bien visible los siguientes datos:

a) Nombre de la Empresa propietaria de la volqueta.
b) Numero de teléfono.

¢) Numero de habilitacion.

d) Numero de volqueta.



Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1

Articulo R.424.110.7 ._  (Requisitos de los camiones). Los camiones deben:
a) estar empadronados en el Departamento de Montevideo, con excepcion de lo establecido en el Articulo R.424.110.4;
b) llevar las dos placas reglamentarias y una réplica bien visible en cada uno de los laterales;

c) llevar impreso en sus laterales y en forma bien visible los siguientes datos: nombre de la empresa propietaria del
camién, nimero de teléfono y nimero de habilitacion;

d) llevar la identificacion que imponga la Intendencia de Montevideo, la que podra consistir en un autoadhesivo que se
colocara en el parabrisas;

e) cumplir con todos los requisitos establecidos en forma general por la Division Transito y Transporte de la .M.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1

Articulo R.424.110.8 ._  (Seguridad)
A) Seré obligatorio optar por alguno de los siguientes elementos de seguridad:
1) Dos (2) bandas o cintas reflectivas pegadas o pintadas en cada una de las cuatro aristas de la volqueta, ubicadas
simétricamente a uno y otro lado de la misma, cuyo ancho deberé ser igual 0 mayor a 10 cm., y el largo igual o mayor a 30
cm. o triangulos reflectivos de 25 cm. minimo de lado, implantados en cada una de sus caras: laterales, frente y cara
posterior.
En ambos casos cuando la volqueta esté depositada en la calzada y permanezca en ella durante las horas de la noche
sera obligatorio contar con la sefializacion luminosa segun las normas UNIT 1114:2007, 1115:2007 y 1125:2007 en lo
aplicable. Esta ser& de color ambar y debe encenderse intermitentemente.
Cuando la calle donde se encuentra depositada la volgueta sea de doble sentido de circulacién se tendra que colocar dos
(2) balizas, una adelante y otra atras.
Cuando la calle donde se encuentra depositada la volqueta sea de un solo sentido de circulacién se tendra que colocar
una baliza.
Cuando existan varias volquetas dispuestas en forma adyacente o alineadas consecutivamente podran eliminarse las
balizas frontales intermedias, debiendo mantenerse una baliza lateral por cada una de ellas.
2) Lamina autoadhesiva retro-reflectiva de Grado Diamante Serie 983 de tipo prismatica, que debera cumplir con los
requisitos de la Norma ASTM D4956, u otra norma similar, para el tipo V, con bordes sellados a efectos de impedir el
ingreso de suciedad. La misma debera ser implantada en posicion horizontal en cada una de sus caras: laterales, frente y
cara posterior, ubicadas simétricamente en la parte superior en nimero no inferior a 3. El tamafio minimo de cada banda
debera ser de 15 cm. por 5 cm. Las mismas deberan ser sustituidas cuando revistan la minima imperfeccion que pueda
poner en riesgo su clara y total visibilidad.

B) Los nuimeros y/o letras admisibles para las leyendas, para cualquiera de las dos opciones, deben tener las siguientes
dimensiones: alto de la letra 0 nimero minimo 20 cm., ancho de la letra 0 nimero 12 cm.

C) La Division Limpieza determinaréd en cada caso que tipo de servicio debera realizarse con volquetas con tapa, la que
deberé ser rigida y con cierre hermético.

D) Las volquetas destinadas a la recepcién de materiales putrescibles, pulverulentos, que despidan mal olor, gases o
similares, deben contar con tapa y su carga ser retirada durante el correr de la jornada.

Fuentes Observaciones
Res.IM 5690/11 de 12.12.2011 num. 1
Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1

Articulo R.424.110.9 ._ (Estado de conservacion y aseo). Los vehiculos y las volquetas en que se efectle el

transporte de los residuos sélidos deben hallarse en buen estado de conservacion y aseo, debiendo encontrarse estas



Ultimas cubiertas cuando se realiza su transporte.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Articulo R.424.110.10 ._ (Contratos de transporte de residuos. Comunicaciéon de los servicios). Las empresas

deben comunicar al SCSV la informacién que se detalla a continuacion:
a) Nombre de la persona fisica o juridica contratante del servicio.

b) Ubicacion de las volquetas.

c¢) Plazo del servicio, indicando fecha de inicio y finalizacion del mismo.

d) Tipo y caracteristicas de los residuos que se transportan. Las comunicaciones se realizaran diariamente, dentro de las
24 horas de contratado el servicio por medio de correo electrénico o fax.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Articulo R.424.110.11 ._  (Venta o donacién de escombro). En caso de que la empresa transportista quiera vender
o donar el escombro para el relleno de predios debe previamente, solicitar la autorizacion correspondiente al SCSV
mediante una "solicitud de relleno" indicando el destino, direccién y datos del propietario del padron que recibe el relleno.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Articulo R.424.110.12 ._ (Colocacion de volguetas). La colocacion de volquetas debe sujetarse a los siguientes

requisitos:

a) el plazo méximo por el que pueden quedar ubicadas las volquetas para acopio de materiales de construccion es de
tres dias corridos.

b) tratandose de volquetas para acopio de residuos comerciales o industriales, no podran estar en la via publica, salvo
casos de fuerza mayor y con autorizacion expresa del SCSV, otorgandose para ello un plazo maximo de tres horas.
Queda totalmente prohibido el hurgado o retiro de dicho material, para lo cual el Generador de éstos debe tomar las
medidas que lo aseguren.

c) en caso de obras de construccién, las volquetas deben depositarse obligatoriamente dentro del perimetro delimitado
por la Barrera de Obra, siempre que se hubiera gestionado y obtenido la autorizacién correspondiente. En cualquier otra
circunstancia y de manera excepcional de acuerdo a lo establecido en el Articulo D.544 del Volumen V del Digesto
Departamental podran colocarse sobre la acera siempre con frente a la fachada del edificio o del inmueble en donde se
generen las cargas, debiéndose dejar libre en la mencionada acera un espacio de 1,50 m. de ancho del plano vertical de
éste y hacia la linea de edificacion frentista, respetandose obligatoriamente las entradas que correspondan a los edificios
del lugar. El mencionado espacio de respeto obligatorio esta destinado a permitir el fluido transito de los peatones.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1

Articulo R.424.110.13 ._  (Prohibiciones de depositar volquetas). Estd terminantemente prohibido depositar

volquetas:

a) en la calzada cuando sobre la misma exista prohibicién de estacionar o detenerse y durante las horas de la noche sin
contar con las sefalizaciones reflectivas y luminosas reglamentarias.

b) sobre la faja de circulacién de caminos departamentales, vecinales, ni sobre sus banquinas.

¢) en las situaciones establecidas en el Articulo D.648 del Volumen V del Digesto Departamental, con excepcién de los
literales k) y n).

d) en predios no autorizados con el fin de ser utilizados para acopio de materiales.



Se podra otorgar autorizaciones especiales en casos excepcionales debidamente fundamentados.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1
Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1
Res.IMM 2674/92 de 15.06.1992 num. 1

Res.IMM 1542/92 de 20.04.1992 num. 1

Articulo R.424.110.14 ._ (Subarriendo). En el caso de que las empresas subarrienden volquetas y/o camiones,
deben comunicarlo al SCSV, en cuyo caso, los camiones y volquetas deben estar habilitados para el transporte de

residuos sélidos.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Articulo R.424.110.15._  (Obligaciones del contratante del servicio de volqueta). La persona fisica o juridica que
haya contratado el servicio de volqueta, se debe hacer cargo de la limpieza del entorno, vereda y via publica, evitando el
dispersado de cualquier tipo de residuos, durante la vigencia del contrato y hasta el momento del retiro de la volqueta.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Articulo R.424.110.16 ._ (Obligaciones de la empresa contratante del servicio de volqueta). El transportista que
retire una volqueta, sera responsable de dejar el area limpia de cualquier tipo de residuos, en un radio de 5 metros
alrededor de la misma.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Articulo R.424.110.17 ._ (Otros recipientes para acopio de residuos). Las empresas que brindan el servicio de
acopio de residuos y posterior transporte en recipientes que no sean volquetas, deben inscribirse en el Registro Unico
Obligatorio y cumplir con todas las disposiciones en cuanto le sean aplicables.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Articulo R.424.110.18 ._  (Sanciones). Ademas de las sanciones previstas en el Articulo D.1928.14 del Libro VI De
la Higiene y Asistencia Social del Titulo IV De la Higiene y Limpieza Publicas del Capitulo | De la Limpieza Publica,
Seccion V Del Registro Unico Obligatorio de empresas habilitadas para el transporte de residuos Parte Legislativa del
Volumen VI del Digesto Departamental, se podra retirar la o las volquetas que se hallen en infraccion procediendo a su

depdsito, siendo de cargo de la empresa propietaria los gastos generados por dicha operacion.

Fuentes Observaciones

Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Not a:

La Res. IM N° 4874/11 de 24/10/11 regul los precio s relativos a la operativa de volquetas en infracci on.

Articulo R.424.110.19 ._  (Definiciones). A los efectos de este Capitulo se establecen las siguientes definiciones:

Almacenamiento: operacion de depositar temporalmente los residuos, previamente a su recoleccion, valorizaciéon o

disposicion final.

Disposicion final:  es el confinamiento de los residuos sélidos en forma definitiva en el suelo, con cierta tecnologia,

medidas de proteccién ambiental y seguridad operativa.

Equipo mecénico o hidraulico deizaje:  dispositivo montado sobre el chasis que permite cargar y descargar volquetas.



Estacion de transferencia:  instalacion en la cual se descarga y almacena los residuos para ser transportados de forma

mas eficaz a otro lugar para su valoracion o disposicion final, con o sin compactacion previa.
Generador de residuos: cualquier persona fisica o juridica cuya actividad produzca algan tipo de residuo sélido.

Gestion de residuos: conjunto de actividades necesarias para el manejo de los residuos desde su generacién y
posterior almacenamiento, recoleccion, transporte, tratamiento, valorizacion y disposicion final. Se incluyen también la

planificacion, ejecucion, regulacion y control de las operaciones.

Manejo integral de residuos sélidos: conjunto de operaciones relativas al almacenamiento, recoleccion, clasificacion,
transporte y disposicion final de los residuos, incluyendo las préacticas de reduccién, reutilizacion, reciclaje y valorizacion
energética de los mismos.

Residuos: cualquier sustancia, objeto o materia del cual el Generador de residuos se desprenda, tenga la intencioén o la
obligacién de desprenderse.

Residuos comercial, industrial, agroindustrial y de servicio: residuos generados por las respectivas actividades, se

llaman asi por el origen de éstos;
Residuos domiciliarios:  residuo soélido generado por las actividades propias que se realizan en las viviendas.

Residuo especial: residuo que por sus caracteristicas o volumen normalmente es manipulado en forma separada
(aceites usados, neumaticos, productos de la linea blanca, baterias, etc);

Residuos s6lidos de Obras Civiles (en adelante ROC) : Residuo sélido que se genera durante la construccion,

demolicién, reacondicionamiento o mantenimiento de cualquier obra civil. Incluye los excedentes de las excavaciones;
ROC sucio: si es contaminado con RSU u otros residuos;

ROC limpio: si no contiene los contaminantes anteriores aunque puede contener metales incorporados en la estructura,
como por ejemplo armadura;

ROC inerte: compuestos de materiales inertes que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas y de
las cuales la ecotoxicidad del residuo y su lixiabilidad son insignificantes (ladrillo, ceramicos, etc.);

Residuos de construccion y demolicion (RCD): residuos mayoritariamente inertes con posibles contenidos
(aproximadamente 10%) de otros materiales usados en la construccién (madera, plasticos, pinturas, etc.);

Residuos de excavacion: residuos inertes compuestos de tierra y roca;

Residuos de mantenimiento de vias de transito: residuos con un alto contenido de inertes, compuestos

principalmente de material granular (piedras y arena), hormigon y capas asfélticas;

Residuos s6lidos: todo residuo en fase sélida, semisotlida, o aquellos residuos en fase liquida que por sus
caracteristicas fisico quimicas no pueden ser ingresados en los sistemas tradicionales de tratamiento de efluentes
liquidos;

Sitio de disposicion final:  emplazamiento formal donde se realiza la disposicion final de un residuo;

Transferencia de residuos: operacion de transferir residuos solidos de un vehiculo a otro por medios manuales o

mecanicos, evitando el contacto directo y el esparcimiento de los residuos;
Transporte de residuos:  operacion de movimiento de residuos soélidos desde un sitio a cualquier otro sitio;

Volqueta: recipiente metdlico, intercambiable que se utiliza para el almacenamiento y transporte de residuos sélidos en
un camién con equipo metalico o hidradlico de izaje.

Fuentes Observaciones

Res.Departamento 642/08/5000 de 28.08.2008

num. 1
Res.IMM 3253/08 de 25.07.2008 num. 1

Res.IMM 4555/95 de 20.11.1995 num. 1
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